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N80-Q 139.7*7.72 10.36-11.6 38.456 PE
K55 244.48*10.03 10.36-12.0 16.230 LC
L80 244.48*10.03 10.36-12.0 1.418 LC
J55 177.8*9.19 10.36-11.8 311.319 LC

P110HC 139.7*10.54 12.2-12.8 584.752 PE
P110HC 177.8*11.51 12.2-12.8 373.748 PE
P110 114.3*6.35 11.0-11.6 1.4 PE
L80HC 114.3*6.35 11.0-11.6 1.2 PE
P110HC 114.3*6.35 11.0-11.6 3.6 PE
P110HC 114.3*7.37 11.0-11.6 0.46 PE
K55 139.7*6.98 11.0-12.8 1.74 PE
J55 139.7*7.72 11.0-11.6 4.3 PE

CYP110 139.7*7.72 11.0-11.6 2.88 PE
K55 139.7*7.72 11.6-12.8 3.966 PE
K55 177.8*8.05 10.8-12.8 5.59 PE
K55 244.48*8.94 10.4-12.8 31.66 PE
J55 244.48*10.03 10.36-11.6 40.32 PE

P110HC 244.48*10.03 10.36-11.6 14.4 PE
L80HC 244.48*10.03 11.0-11.6 6.6 PE
L80HC 244.48*11.05 10.4-10.7 6.07 PE
N80Q 244.48*11.05 10.36-11.0 1.265 PE
J55 244.48*11.99 10.36-11.5 14.62 PE

L80HC 244.48*11.99 11.5-12.2 4.275 PE
P110HC 244.48*11.99 10.36-11.6 3.216 PE
J55 114.3*8.56 11-11.6 14.926 PE

P110HC 114.3*8.56 11-11.6 1.06 PE
J55 139.7*6.98 12.2-12.8 0.958 PE
L80 139.7*7.72 10.36-11.6 6.4 PE

P110HC 139.7*7.72 10.36-11.6 4.06 PE
CYP110 139.7*7.72 10.36-11.6 1.2 PE
J55 139.7*7.72 11-11.6 3.52 PE

P110HC 139.7*9.17 10.7 0.3 PE
J55 139.7*9.17 10.8-11.6 7.908 PE

J55MOD 139.7*9.17 11-12.8 18.95 PE
J55MOD 139.7*10.54 12.2-12.8 2.05 PE
J55 139.7*12.7 11-12.56 2.445 PE
J55 177.8*9.19 10.5-11.5 6.22 PE

N80-1 177.8*9.19 10.36-11.8 6.653 PE
P110 177.8*9.19 11.3-11.65 3.2 PE
L80 177.8*9.19 10.36-11.6 0.42 LC
L80 177.8*9.19 10.36-11.6 3.6 PE

P110HC 177.8*9.19 10.36-11.6 4.9 PE
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J55 177.8*11.51 10.36-11.0 4.63 PE
P110HC 177.8*11.51 10.75 0.52 PE
P110 193.68*9.52 10.6-11.5 1 PE
K55 244.48*10.03 10.6 1.44 PE
L80HC 244.48*10.03 10.36-11.6 12.53 PE
L80HC 244.48*10.03 10.36-12.8 34.54 PE
L80HC 244.48*10.03 10.36-11.6 28.6 PE
J55 244.48*11.05 10.36-11.6 1.48 PE
L80HC 244.48*11.05 10.36-11.0 6.3 PE
P110 244.48*11.99 11.0-11.65 0.775 LC
J55 244.48*11.99 11.0-12.8 6.4 PE
J55 244.48*13.84 10.4-11.5 2.52 PE
J55 250.8*13.21 12.2-12.8 11.41 PE

1674.4
MECHANICAL 
E355 139.7*9.0 7.5-8.0 6.450 PE


